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Груша жза 

С С Р

БАЛКИ ОБВЯЗОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Конструкция и размеры

Rdniorced concrete frame brace ior industrial buildings.
Reinforcing products and inserts.

Construction and dimensions »

ГОСТ
2 4 8 9 3 . 2 — 8 1 *

OKIl 58 2420

Постановлением Государственного комитета СССР по дедам строительства от 14 июля 
установлен

1981 г. J*  119 срок введении 
с 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется но закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные арматурные и закладные изделия железо
бетонных обвязочных балок для зданий промышленных предприятий по ГОСТ 24893.0—81 и ГОСТ
24893.1— 81.

2. Форма и размеры арматурных изделий должны соответствовать указанным на черт 
1100 СБ. 1110 СБ. 1120, ИЗО ГОСТ 24893.2—81, закладных изделий — на черт. 1140, 1150 ГОСТ
24893.2— 81.

(Измененная редакция, Изм. J6 !)•
3. Форма и размеры арматурных изделий, балок, предназначенных для зданий с расчетной 

сейсмичностью 7—9 баллов, должны соответствовать указанным на черт. 2100 СБ, 2110 СБ ГОСТ
24893.2— 81, закладных изделий — на черт. 2120 СБ, 2130 СБ ГОСТ 24893.2—81.

4. Спецификация арматурных и закладных изделий пространственных каркасов балок— по 
листам 1, 2 документа 1100, балок, предназначаемых для зданий с расчетной сейсмичностью 
7—9 баллов — по листам 1, 2 документа 2100 ГОСТ 24893.2—81.

Спецификация арматурных изделий плоских каркасов приведена на черт. 1110 и 2110 ГОСТ
24893.2— 81, арматурной сетки — на черт. 1120 ГОСТ 248932—81.

5. Дополнительные закладные изделия для балок над световыми проемами — по черт. 1160 
ГОСТ 24893.2—81.

6. Технические требования — по ГОСТ 24893.0—81.
7. Изготовление арматурных изделий производить контактной точечной сваркой в соответст

вии с требованиями ГОСТ 14098—85 и СН 393—78.
При сварке пространственных каркасов крестообразные соединения отдельных арматурных 

, стержней со стержнями плоских каркасов допускается выполнять ручной дуговой сваркой при 
диаметре соединяемых стержней не менее 8 мм.

8. Закладные изделия должны изготовляться с учетом следующих требований.
8.1. Тавровые соединения анкерных стержней с пластиной следует выполнять автоматической 

дуговой сваркой под флюсом.
8.2. Нахлесточные соединения элементов закладных изделий М8— МП следует выполнять 

ручной дуговой сваркой швами с применением электродов типа Э42-Т или Э42А-Ф. Размеры швов 
должпы соответствовать указанным на черт. 2120 СБ ГОСТ 24893.2—81.

8.3. При изготовлении закладных изделий балок, предназначаемых для зданий с расчетной 
сейсмичностью 7—9 баллов, особое внимание должно быть обращено на обеспечение высокого 
качества сварных соединений за счет строгого соблюдения технологии и параметров сварки.

9. Режимы всех видов сварки должны выбираться в соответствии с указаниями СН 393—78.
10. Испытания сварных соединений арматурных и закладных изделий, а тахже опенка их ка

чества— по ГОСТ 10922—75.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание (феврале 1988 е.) с Изменением М I, утвержденным 

в апреле 1986 г. (ИУС М  8 -8 6 )
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С. 2 ГОСТ 24893.2—81

I I I Обозначение Наименование Ко/ Приме- 1 
чоние |

ГОСТ 2+893. 2-81. 1100 ( НП1)

Дет али "
11 1 ГОСТ 2+893. 2-81. 1110 Каркас плоений КР1 г 88,2кг I
11 2 ГОСТ 11,893. 2-81. 1150 -0 2 И одел и  с оо нло Оное М+ + 2.2 кг

8.9. 3 ГОСТ 21*893. 2-81 1101 Ф8А1; ГОСТ5781-Ь2; 1 -  220 62 5,+ кг |
j

ГОСТ 2+393. 7-91. 1100-01(8112) |
Дет али

И 1 ГОСТ 2+893 2- 81. ИЮ -01 Каркас плоский КР7. г Г>9,6кг 1
] "  2 ГОСТ 2+893. Z-8I. 1150 Изделие закладное ML + 2.7кг
БЧ 3 ГОСТ 2+8 S3 2-81. И02 &I0AI; ГОСТ5281-92; 1*220 81 8,+кг ■

ГОСТ 2+893. 2-81. 1100-07. (КПЗ)

Дет али

П 1 ГОСТ 29893.2-81. 1110 -02 Каркас плоский крз г 18.2 кг
П 7. ГОСТ 2+8932-81. 1150 -01 Изделие закладное М3 4 2,2 кг

6.9 3 ГОСТ 2+893. 2-31. 1102 Ф10А1; ГОСТ 5781-82; 1*220 82 8,+ кг
j

1 ОСТ 2+893. 2-81. 1100-05(30.)

Дет али
и  Г ГОСТ 2+393.2-81 1110 -01 Каркас плоский КР2 г 69,6 кг
н  г ГОСТ 2+895 2-81. 1150 Изделие закладное м г + 2,2 н г

6А J ГОСТ 2+893.7. -81. 110+ Q/OAI; ГОСТ5181-501 L '351) 61 13,+кг

\

ГОСТ гьззз. 2’ 81. 1100

Каркас пространственный 
КП1+КПВ 

Спецификации

Стадии] Лист Листа'/ |
р 1 1 г



ГОСТ 24883.2-81 С  3

11
а

*С)rj С дззм очгниз Н аим енование Кол Приме
чание

ГОСТ 2*893. 2-81.110L-O* (80S)

Д е т а л и

и 1 ГОСТ 2*393. 2-81.1110 - 0 3 К ар к ас плоский КР* г 8 9 * к г

11 * 2 ГОТ Т 2*893. г - 81. 115J  - 0 2 И зделие з а к л а д  н о в  М* * ,м г-а

и
J ГОСТ 2*835. 2-81. НОС СН0А1; ГОСТ5751-22; 1-350 81 13,* кг

.
ГОСТ 2*853 7-81.1100-05(806)

Д и ш  о  пи

11 1 ГОСТ 2*393. 2'81. 1110 -ОС К аркас плоский КР5 г 110,2 ч г

п г ГОСТ 2*892. 2 -  81. 1150 - 0 3 И зделие зак л адн ое  М5 * 2,2 к?

6.9 3 ГОСТ 2*832. 2-81.1105 0 /2 А 2 ; ГОСТ5781-ZZ; 1=350 61 19.3кс.

ГОСТ 2*893. 2-81. ИОО-Об(лГП)

Д е т а л и

11 1 ГОСТ 2*893. 2-81. П 10  - 0 3 Каркас плоский КР* г 89,*кг

11 г ГОСТ 2*895, 2-81. 1150 - 0 2 И здели е рокпаднол м * * 2,2кг

т 2 ГОСТ 2*893. 2-81. (1G2 Ф10А1; ГОСТ5781-22; Т-200 62 8 ,* кг
0

ГОСТ 2*695. 2-81 ПШ1-07(КПЕ)

Д е т а л и

и 1 ГОСТ 2*893. 2-81. 1110 -О * К арк ас плоск ий  AV5 г 110,2 кг

и г ГОСТ 2*893. 2-81. 1150 - 0 3 И здели е зак л а д н о е  М5 и 2,2 кг

0-1 j ГОСТ 2*893. 2-81.1103 0 1 2 A I ;  ГОСТ5781-&2; 1 = 770 61 12.1 кг

—

ГОСТ 2',893. г-в:. two
Лист



С. 4 ГОСТ 24893.2-81

4
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ГОСТ 24893.2-81 С. 5

||&о § 1 Обозначение НаимсноОоние Нол. Приме-
чание

ГОСТ 24893 7-81. 1110 (HP!)
Детали

Б.Ч. 1 ГОСТ 24893. 2-81. 1111 Ф14АШ; ГОСТ 5181-12; 1 -5930 1 7,2 кг

64 2 ГОСТ 24893. 2-81. 1112 Ф20АШ, ГОСТ578!-22: 1-5930 1 14,8кг

БЛ 4 ГОСТ 24893. 2-81. 1113 9SAJ; ГОСТ5781-22; 1-560 31 7,1кг
ГОСТ 24895 2-81.1110-01 (КРЦ

Д етали

ьм 1 ГОСТ 24893.2-81. t i l l 014АЩ, ГОСТ5781-82; 1-5930 1 7,2 кг
БЧ. 2 ГОСТ 24893. 2-81. /114 Ф16АШ; ГОСТ5181-22,1-5930 1 9.5хг

Б.Ч. 3 ГОСТ 24893 2-81. 1118 То же 1*4400 1 7.0кг

ЪЧ 4 ГОСТ 24893 2-81. 1116 910AI; ГОСТ5181-22; 1-560 32 it, /кг
ГОСТ 24893. 2-91.1110-02(903)

Д ет али

б.Ч. 1 ГОСТ 24893.2-81. 1111 0П4АШ; ГОСТ 5191-22; 1-5930 1 7,2 кг

ьч. г ГОСТ 24893 2-81. И 17 0П8АШ; ГОСТ5181-22; 1-5930 1 12,0 кг

БЧ 3 ГОСТ 24893.2-81. Ш в <619АШ; ГОСТ5181-$2, 1-4400 1 8,8 кг

б.Ч 4 ГОСТ 24893.2-81- 1116 Ф10А1; ГОСТ5181-22; 1*560 31 11, 1кг
ГОСТ 24893 2-81. Ш0-03(КР4)

Дет али

БЧ. 1 ГОСТ 24893.2-81. ПН 044АШ; ГОСТ5181-22,1*6930 1 7,2 кг

БЧ % ГОСТ 24893.2-81. 1119 Ф20АШ; Г0СТ51в1-%2; 1=5930 1 14,8кг

Б.Ч 3 ГОСТ 24893 2-81. 1120 То же 1*4100 1 н.бкг

54. 4 ГОСТ 24893.2-01. 1116 Ф10А1; ГОСТ5181-22; 1=550 31 11, 1 кг
ГОСТ 24893. 2-81.1110-04{НР5)

Д ет али

54. 1 ГОСТ 24893.2-81. 1111 044АШ; ГОСТ5181-22, 1-5930 1 7,2 кг

б.Ч г ГОСТ 24893. 2-81. 1121 022АШ; ГОСТ5181-22; L =5930 1 п ,9 к :

34 3 ГОСТ 24893.2-81. 1122 То же 1*4100 1 1\  1 кг

б.Ч V. 4 ГОСТ 24993. 2-81. 1123 &I2AI; ГОСТ 5181-22; 1 = 560 31 15,9кг

ГОСТ 2 Ш З . 2-81. т о

Каркас плоский
Стобол Лист Листоб

Р 1 1
КР1 *  КР5

Спецификация

41



С. 6 ГОСТ S4M3.2-S1

90

Г 7 ^ ~

и
1 ISO *10 д

0

250*11
5930

150 х 10 90

«s»|

¥

- Сварка дуговая ф ланговыми
швами

А лл  Я>16,1в, 70 Н ш -5 
Д пр 0?2  Ьш :б

Ф16. !в и 20
Ф22

О бозначение Марка Рис 1.
мм

Масса.
кг

ГОП 24893. ?-8f т о КР1 1 - 29.1

• v ‘01 HP 2 2 4400 34.8
■02 НРЗ 2 4400 39.1
■03 MP4 2 4700 44.1
•оч КР5 _ и 4700 55.1

ГОСТ 24893 2‘ 81 1110 Сб

Каркас плоении 
гх  КР1тКР5  
Сборочный чертеж

ImaOun Масса М асш т аб

Р
Ы

т а о п -

Л и с т  | Л и с т о в  1

4
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f d c t  24893 .2-8! С. 1

Пинии сгиба
\ * 

?

25

___ Д —  -

%  - Г - ------------------------- -------------------------------------------------------------------- — ,

-------- 150*39

5900

25

a  a согнутом dude 
75,

I
С5
1 1 Обозначение Наименование Кол. Приме

чание

Л ет о  ни

он 1 ГОСТ 2Ь893. 2-81. 1121 0 6  A I; ГиСГ 5761 -&?; 1 -5900 2 2.6x5

5Л 2 ГОСТ !'•893. 2-81. 1122 06A I; ГОСТ 5761-82; 1*560 ЬС 5,0кг

ГОСТ 20093. 2-81. 1120

Сетка арматурная С1

Ставая масса Масштаб

Р 7,6 к; —

Лист 1 [ Листов 1

V.
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С. 8 ГОСТ 24893.2-81

I
ИЗО

гост гь89д. г-e l то

Петля мои mow на л П1

Стадия Мосса масштаб

Р 1,7*г Г: 10
Лист 1 1 Листов 1

Q ft А1; ГОСТ 5731-82; 1 -1355

44



ГОСТ 24893.2—81 С. 9

/

1 1 Обозначение Наименование Коп. Приме
чание

Д ет а пи

ь.ч. / ГОСТ 24690. 2-81. 1141 - 200* 10; ГОСТ 100-16; 1* 260 1 0%9кг

6.4 2 ГОСТ 24690. 2-61. 1142 012 А Ш; ГОСТ 5181-22; 1 • 250 4 0,9лг

г о с т  г ш з .  г - d i .  т о

Стадия Масса масштаб

И з д е л и е  за к ла д н о е  М1 Р 4,8 кг 1.10

Лист 1 1 Листов 1

«



С. 10 ГОСТ 24893.2—81

Обозначение Норко d  зтб7
мм

Нассо,
кг

ГОСТ 2Ш З. 2-81. 1150 М2 г о 0,33
- 0 1 М3 22 0,33
- 0 2 MU 2Ь 0,33

- 0 3 MS 26 0,33

ГОСТ 2U893. 2-81. 1150

И з д е л и е  з а к л а д н о е
Стадия масса масштаб

См.
табл.М 2 + М 5 Р 1:5

лист  71 ЛистоО 1
Просрипьная ста/lb ГОСТ380-11 

Сортамент ГОСТ 103-76

46
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ГОСТ 24893.2-81 С. 11

1 I

О б о зн а ч е н и е
Размер, мм Ноеса.Мерка
1/2 1 кг

ГОСТ 24893. 2-81 ИБО N 6 105 210 I.H

- 0 1 M l 130 260 2,1

I Зо
на

 |

I Обозначение Наименование Кол Приме
чание

ГОП 24893. 2-81. 1160(Мб)

Л ет али

6.4. 1 ГОСТ 24893. 2-81. 1161 -100*8; ГОСТ 103-76; 1*210 1 1.3 кг

6.4 2 ГОСТ 2ШЗ. 2-81. И62 ОГО А Ш; Г0СТ5181-82; 1 *300 2 0,4 кг

ГОСТ 24893. 2-81.1160-01 (Ml)

Детали

6.4. 1 ГОСТ 24893. 2-81. 1163 -100*8; ГОСТ 103-76; 1 ■ 260 t 1, 1 кг

6.4. г ГОП 24893. 2-81. 1162 0 10А Ж; ГОСТ 5181-82i 1-> 300 г 04 кг

ГОСТ 2Ь893. 2-81. 1160

Изделие закладное 
М б м п

Ш Ы Ш Ш Ш З Ш
См.

табл. !
Лист 1 } листов Г

»

47



С. 12 ГОСТ 24893.2—81

I

1 I 1 Обозначение Наименование Коп.
>

Приме
чание

ГОСТ 24893. 2-81. 2100(КП9)
—

Д ет а пи

11 1 ГОСТ 24893. г-8!. 2110 - 0 1 Каркас ппоскчй КРР ?. 55,0 кг
11 г ГОСТ 74893 2-81. 1150 Изделие закладное М2 4 2,2 кг
ь.ч 3 ГОСТ 24893. 2-81.402 010 A J; ГОСТ5781-12; 1=220 64 8,7 кг

ГОСТ 24893 2-81. 2100-01(8010)

Дет али -

11 1 ГОСТ 24893. 2-81. 2110  - 0 2 Каркас плоский КР7 г 60,6кг
11 г ГОСТ 24893 2-81.1150 -0 1 Изделие закладное ■ М3 4 7,2кг
ь.ч 3 ГОСТ 24893 2-81. 1102 610 А1; ГОСТ5781-82; 1*220 64 8,7 кг

/ОСТ24893 2-81.2100-02(81111)

Детали

11 1 ГОСТ 24893. 2-81. 2110 -  03 Каркас плоский КР8 г П 2,4 кг
11 2 ГОСТ 24893 2-8/. 1150 -  03 Изделие закладное М5 4 2,2 кг
54 3 ГОСТ 24893 2-81 1102 010АI; ГОСТ5781-22; L = 220 64 8,7 кг

ГОСТ24893 2-81. 2100-03(КП12)

Д ет али

11 1 ГОСТ 24893.2-81. 2110 - 0 2 Каркас плоский КР7 г 60,6 кг
II г ГОСТ 24893. 2-81. 1150 - 0 1 Изделие закладное М3 4 2.2 кг

6Д 3 ГОСТ 24093 2-81. 11ГЬ 010АХ; ГОСТ5781-82; 1*350 64 13,8кг

ГОСТ 24003. 2-01. 2100

Каркас пространственный 
КП9 г  КП 16 

Спецификация

Стадия Пист Листав
Р 1 2

41



ГОСТ 24893.2-81 С. 13

I
с3 11 Обозначение Наименование Кол Приме

чание

ГОСТ 24893. 2-81.2100-04(881$

Д е т  а  пи

11 f ГОСТ 24893. 2-81.2110 -04 Каркас плоский КР9 г 75,8кг

11 2 ГОСТ 24893. 2-81 1150 Изделие закладное М2 4 2,2 кг

Б.Ч 3 ГОСТ 24893. 2-81. 1104 <310АТ; ГОСТ5181-U , 1 = 350 64 13,8кг

ГОСТ24893 2-81.9100-05(8014)
,

Д ет али

11 1 ГОСТ 24893 2-81. 2110 -0 5 Каркас плоский KPW г 94,8кг

11 2 ГОСТ 24893. 2-81. 1150 -01 Изделие закладное М3 4 2.2 кг

ь.ч. 3 ГОСТ 7.4803. 2-81. 1105 017АТ ; ГОСТ 518ГЪ2; 1=350 64 19,8кг

ГОСТ24893. 2-81. ?100-05(1(015)

Д ет али

11 1 ГОСТ 24893. 2'81. 2110 -ОЧ Каркас плоский КР9 г 75,8кг

11 2 ГОСТ 24893. 2-81. 1150 Изделие закладное М2 4 2,2 кг

Б.Ч J ГОСТ 24893. 2-81. 1107. <310АТ; ГОСТ5781-8.2; 1=220 64 8,7 кг

ГОСТ24893.2-81.21С0-01 (КП16)

Д ет али

11 1 ГОСТ 24893. 2-81. 7.110 - 0 5 Каркас плоский КИО г 94ркг

11 1 ГОСТ 24893. 2-01. 1150 -0 1 Изделие закладное М3 4 2,2  кг

Б.Ч 3 ГОСТ 24893. 7-81. ПОЗ (312А1; ГОСТ5181-8,2; 1=220 64 12,4кг

Л и с т

1____________________
ГОСТ 24800. 2-81. 2100 г
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ГОСТ 24893.2—81 С. 15

1 0
1 1 Обозначение Наименование Нол. Приме

чание

ГОСТ 24893. 2-81.2110 { НР6)
Дет  ап и

5М. 1 ГОСТ 24893. 2-81. 2111 Ф14АШ; ГОСТ 5781-82; 1*5930 1 7,2 кг

6Л г ГОСТ 24893. 2 -81. 2112 Ф16АЩ; ГОСТ5181-82; 1*5930 1 9.5кг

б* 4 ГОСТ 24893. 2-81. 2113 Ф/0Л1; ГОСТ5781-82; 1*560 31 11, 1кг
ГОСТ 24893. 2-81. 2110-01 (КР7)

Детали

64. 1 ГОСТ 24893. 2 - 81. 2111 Ф14АШ; ГОСТ5181-82: 1-5930 1 7,2кг

6.4. 2 ГОСТ 24893. 2-81. 2114 Ф18АШ; ГОСТ5781-22; 1-5930 1 12,0кг

6.4. 4 ГОСТ 24893. 2-81. 2113 9 10AI; ГОСТ 5781-S2; 1 -  560 32 11,1кг
ГОСТ 24893. 2-81. 2110-02(КР8)

Дет али

5.4 1 ГОСТ 24393. 2-81. 2W 9 14AU1; ГОСТ5181-13; 1-5930 1 1,1кг

54. 2 ГОСТ 24893. 2-81. 2115 Ф22АШ; ГОСТ5181-82; 1*5930 1 11.9кг

6.4 4 ГОСТ 24893. 2-81. 2113 Ф10Л1; Г0СГ578/-82; 1-560 32 п,1кг
ГОСТ 24893. 2-81. 2110-03(*Р9)

Детали

64 кг ГОСТ 24893. 2-81. 2112 Ф16АШ; ГОСТ5781-22; 1*5930 г 18,9кг

64 3 ГОСТ 24893. 2-81 2116 916 АЖ; ГОСТ5181-23; 1*5000 1 1,9кг

54 4 ГОСТ 24893. 2-81. 2113 910AI; ГОСТ5781 -22; 1 -560 32 11,1 К с
ГОСТ 24893 2'81. 2П0-04(КР10)

дет али

6М 1 ГОСТ 24893. 2-81 2112 0)16АШ; ГОСТ5181-3,2; 1*5930 1 9,5 кг

6.4 2 ГОСТ 24893. 2-81 2114 918АШ; ГОСТ5701-82; 1-5930 1 12.0 кг

6.4 3 ГОСТ 24893. 2-81. 1111 918А Ш; ГОСТ 5781-33, 1-5090 1 10,0 кг

БА 4 ГОСТ 24893. 2-81. 2118 912А Ц  ГОСТ 5781-S3; 1-560 31 15,9кг

ГОСТ 2Ь6УЗ. 2-6!. 2110

Кар нас пw  кий 
КР6+КРЮ 

Спецификация

Стадия лист Листио
Р 1 1

81



С. 16 r b c f  24893.2—81
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Для <516,18,20 Ьщ-5 

Для 022 Ьш а 6

ООорко дуговая фланговыми швами

5Ш“10 для 016,18 и 70 
Ьш -  12 для 022

Обозначение парна Рис. Масса,
кг

ГОСТ 21/893. 2-81.2110 КР6 1 27,8

-  01 КР9 1 30,3

-  02 КРв 1 36,2

-  03 КР9 2 37,9

-  01, КР10 2 U7,b

ГОСТ V ,693. 2-81. 2110 Сб

Каркас плоский 
КР6+КР10 

Сборочный чертеж

Стадия Масса масштаб

Р См
глава

Лист 1 1 Листов 1

М



ГОСТ 24893.2—81 С. 17

1«а
1 1 Обозначение Наименование Кол. Приме

чание

. ГОСТ 24893. 2-812120 (Мв)

Детали

Б.Ч. 1 ГОСТ 24893. 2-81. 2121 -200*10; ГОСТ103-16-1*350 1 5,5 н г

В.Ч. 2 ГОСТ 24893. 2-81 2122 ciZAiu; гостs  le i-гг, l- 2so 4 0,9 кг

в. У. 3 ГОСТ 74893. 2-81. 2123 Ф14АШ; ГОСТ5781-22; 1-1135 г 2.8кг

ГОСТ 24895 2-81.2120-01 (М9)

Дет али

м . 1 ГОСТ 24893. 2-81 2121 - 200* Ю; ГОСТ 103-78; 1 = 350 1 5.5 кг

Б.Ч ?. ГОСТ 24893. 2-81. 2122 042AJO; Г0С15761-82; и*250 4 0,9кг

Б.Ч. 3 ГОСТ 24883. 2-81 2124 0> 16А Ш; ГОСТ5781-2,2,1 = 1385 г 0,4 кг

ГОСТ 24893. 2-81. 2170-02 (MWJ
Д ет али

б.Ч. 1 ГОСТ 24893. 2-81 2121 -200*10; ГОСТ W3-76; 1*350 1 5,5 кг

Б.Ч. г ГОСТ 24893. 2-81. 2122 0,12 А Ш; ГОСТ5781-22; 1*250 4 0,9кг

Б.Ч. 3 ГОСТ 24893 2-81. 212S Ф20АШ; ГОСТ5781-9.2,1-1635 г 8,1 нг

ГОСТ 24893. 2-81.2120-03(44)

Д ет али

5.4. 1 ГОСТ 24893 2-81 7121 -У00*10; ГОСТ 103-76; 1-350 1 5,5 кг

Б.Ч. г ГОСТ 24893.2-81. 2122 Ф12АШ, ГОСТ5781-22, 1-250 4 0,9 кг

БЧ. 3 ГОСТ 24893.2-81 2126 0)25 АШ; ГОСТ5781-92; 1-1785 г 13,8кг

ГОСТ 2^693. 2-81. 2120

Изделие закладное 
Мв -2- M il 

Спецификация

Стадии масса масштаб

Р См.
тобя.

Лист 1 1 Листов 1

S3



С. 18 ГОСТ 24893Л—81

гГ т
/ - /  *

Обозначение Марка А,нм
масса,

кг

ГОСТ ZbC93.2r01.2iZ0 МО 1000 9.2
- 0 1 М9 1250 Ю,в

- 0 2 н ю 1500 /4.5

-  03 МП 1650 20,г

ГОСТ 2 Ш З . г -81. 2120 С б

Изделие закладное
N 8 + МП

Сборочный чертеж

Стадия Мосса М асш т аб

Р См.
табл.

Лист 1 | Листоб 1

м



roct 24803.2-81 С. 19

Обозначение Марка
Размеры,мм масса,

кга Ь

ГОСТ 2*693. 2-81. 2130 М П 50 200 \ 8

-0 1 м и 100 300 6,8

1 1 1 Обозначение Наименодание КОЛ. Приме
чание

ГОСТ 2*893. 2-81. 2130 (МП)
Д ет али

ь л / ГОСТ 31*893. 2-81. 2131 -  200'10; ГОСТ 103-26, 1 -250 1 3,9кг
6.4. 2 ГОСТ 2*893 2-81. 2132 <612 АШ; ГОСТ5781-22; 1=250 * 0,9кг

ГО ОТ 2*893. 2-81. 2130-01(МВ,

Детали

5.4. / ГОС7 2^893. 2-81. 2133 -3 0 0 ■•Ю; ГОСТ 103-76; 1*250 1 5,9 кг
ь ч 2 ГОСТ 2*893. 2-81. 2132 Q12АШ; ГОСТ5781-2,2; 1=250 <t 0,9кг

гост гш з. г-81 г и  о

Изделие закладное
М П , М13

Стадия мссса масштаб

Р См.
табл

Лист (  | Листов 1

В8
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